
www.camfil.se
Som ett led i ständiga förbättringar, förbehåller sig Camfil rätten att ändra utan föregående information.

2025-04-08

ABSOLUTE V HT
FÖRDELAR

Stor filteryta ger lågt tryckfall,
energibesparingar och längre
livslängd

Ergonomiska handtag

Klarar höga luftflöden.

Temperatur upp till 120 °C

Tillämpning Industrier och sjukhus

Ram Rostfritt stål;Förzinkat stål

Packning Halvrund EPDM

Media Glasfiber

Separator Glasfiber

Tätning Polyuretan

Max. temp. (°C) 120°C

Installationsalternativ Filterskåp CamCube AC, AD, AS och Cambox

Kommentar
Packning: Halvrund neopren D=15 mm, gjuten i ett stycke, 99,95% 
MPPS (H13 enligt EN 1822), 99,99% 0,3μ
Temperatur: 120 °C maximalt i kontinuerlig drift

Art. Nr. Typ Material EN1822 Mått BxHxD (mm) Luftflöde/tryckfall (m³/h/Pa) Area (m²) Vikt (kg)

1566.01.00 VEXL13-305x610x292-M Förzinkat stål H13 305x610x292 1500/250 16 13
1561.01.00 VEL13-610x610x292-M Förzinkat stål H13 610x610x292 3400/250 33 20
1561.02.00 VEXL13-610x610x292-M Förzinkat stål H13 610x610x292 4000/250 40 23


